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Heizungsunterstiitzung® - B B . . .
20 bis 100 m? Bruttokollektorflache
solaren Kalteerzeugung

Bruttokollektorflache
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Warmwasserbereitung 90 €/m2
20 bis 100 m? Bruttokollektorfliche ' Bruttokollektorflache
. kombinierten Warmwasserbereitung und
5 Heizungsunterstiitzung”
o bis 16 m2 Bruttokollektorflache 1.500 € 0,5 x Basis-
o) 500 € 500 € N 50 € 500 € -
g 16,1 m2 bis 40 m2 Bruttokollektorflache 90 €/m? Bruttokollektorflache forderung
©
& 3.600 €
s 0 2 sche?
3 Uber 40 m* Bruttokollektorflache™ , 45 ¢/me Bruttokollektorflache iber 40 m2
5 kombinierten Warmwasserbereitung und
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bis 16 m? Bruttokollektorfliche 1,500 €9 500€ | 500¢€ O%Er;e?ﬁg- 50€ | 500¢€ .
16,1 m2 bis 40 m2 Bruttokollektorflache! 90 €/m?2 Bruttokollektorflache
180 €/m?
. 2 . 3) _ _ ~ _ _ _
20 bis 100 m? Bruttokollektorflache Bruttokollektorfléche
Erweiterung einer bestehenden Solaranlage? 45 €/m? zusatzlicher Bruttokollektorflache - - - - - -
+ Es gelten die Bestimmungen der Richtlinien vom 20. Juli 2012. 3) Solarkollektoranlagen im Bereich Innovationsforderung. Errichtung auf einem Wohngebaude mit mind. 3 Wohneinheiten oder auf

einem Nichtwohngeb&ude mit mind. 500 m2 Nutzflache (Ausnahmen: Mischgebaude (Geb&aude mit Wohn- und Gewerbenutzung),

+ Gebaudebestand: Ein Gebaude, fiir das vor dem 01.01.2009 eine Bauanzeige erstattet oder ein Bauantrag Gemeinschaftseinrichtungen zur sanitaren Versorgung oder Beherbergungsbetriebe mit mind. 6 Zimmern).

gestellt wurde und in welchem vor dem 01.01.2009 ein Heizungssystem installiert wurde. Es muss sich um ein mit Es gelten die gleichen Mindestanforderungen an das Pufferspeichervolumen wie unter ".

dem Gebéaude fest verbundenes Heizungssystem handeln, das den Gesamtjahreswarmebedarf des Gebaudes

oder Gebaudeteils abdeckt. Mobile Heizgeréte stellen kein Heizungssystem im Sinne der Forderrichtlinien dar.  4) Voraussetzung ist, dass die nach Ende der MaBnahme vorhandene Solaranlage der kombinierten Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstiitzung oder der solaren Kalteerzeugung dient. Solaranlagen, die auch nach der Erweiterung nur der

+ Kesseltauschbonus, Kombinationsbonus, Effizienzbonus, Solarpumpenbonus und Warmenetzbonus kénnen Warmwasserbereitung dienen, sind nicht férderfahig.

zusitzlich zur Basisforderung gewéahrt werden und sind miteinander kumulierbar.
5) Zusatzlich zur Basisférderung kann der Kombinationsbonus gewahrt werden, wenn gleichzeitig eine férderfédhige Biomasseanlage oder

+ Anlagen zur ausschlieBlichen Warmwasserbereitung sind in der Basisforderung nicht forderfahig. eine forderfahige Warmepumpenanlage installiert wurde.

6) Die Effizienz des Wohngebaudes wird nach dem zuldssigen Transmissionswarmeverlust oder -transferkoeffizienten (HT") geman der

1) Mindestvoraussetzungen bei der Basisférderung: Flachkollektoren: Bruttokollektorfldche = 9 m?, = ’ . ) N .
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 bewertet. Bei dem Wohngebaude, das durch die zu férdernde Anlage versorgt wird, muss der

Pufferspeichervolumen 40 I/m?; Vakuumréhren- u. Vakuumflachkollektoren: Bruttokollektorflache = 7 m2,

Pufferspeichervolumen 50 I/m2; Luftkollektoren: keine Mindestanforderungen vorgegebene HT' -Wert von 0,65 W/(m2 'K) um mindestens 30% unterschritten werden. Dies entspricht den Anforderungen an die
Gebaudehiille eines KfW-Effizienzhauses 55 und ist durch Vorlage eines Energiebedarfsausweises nachzuweisen.
2) Nur bei Ein- und Zweifamilienhausern. Pufferspeichervolumen von mind. 100 I/m2 Bruttokollektorflache Der Effizienzbonus wird nur fir Anlagen zur Heizungsunterstiitzung oder Kalteerzeugung gewahrt.

erforderlich. Bei Pufferspeichervolumen unter 100 I/m2 (jedoch mind. 40 bzw. 50 I/m2 gem. R ) kann die Fiir Nichtwohngebéude wird kein Effizienzbonus gewahrt.

Basisférderung bis 40 m? Bruttokollektorflache gewéhrt werden. . . . o . .
7) Warmenetzbonus: Die erzeugte Warme wird einem Warmenetz zur Verfligung gestellt.

8) Die Mindestférderung gilt nicht fir Luftkollektoren. Diese werden mit 90 €/m2 Bruttokollektorflache geférdert. V02/2012



